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Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzungen aulder Kraft.

Dies gilt besonders fur Teile des Bebauungsplanes ,Lachenfalle IV”, rechtsverbindlich seit 28.07.2004.

RECHTSGRUNDLAGEN DES VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANES SIND:

BauGB Das Baugesetzbuch in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBI. | Seite 3634),

BauNVO die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBI. | Seite 3786),

PlanzV90 die Planzeichenverordnung 1990 in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 Seite
58),

BNatSchG das Gesetz Uber Naturschutz- und Landschaftspflege in der Fassung vom 29. Juli 2009

(BGBI. | Seite 25642),

UVPG das Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprufung in der Fassung vom 18. Marz 2021
(BGBI. | Seite 540),

LBO die Landesbauordnung fur Baden-Wurttemberg in der Fassung vom 05. Marz 2010
(GBI. Seite 357, ber. Seite 416),

jeweils in der derzeit gultigen Fassung.

Verbindliche Bestandteile des Bebauungsplanes sind:

- Der Lageplan vom 15.04.2024 / 28.07.2025
- Der Textteil vom 15.04.2024 / 28.07.2025

Textliche Festsetzungen
zum Bebauungsplan
im Plangebiet ,,Sondergebiet Lachenfalle” im Ortsteil Brainkofen.

In Erganzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:
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1.
1.1

1.1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (8 9 BauGB + BauNVO)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

SONSTIGE SONDERGEBIETE (SO)
(8 11 BauNVQ)

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG

HOHE BAULICHER ANLAGEN
(8 16 Abs.2 Nr.4 und
§ 18 Abs.1 BauNVO)

GRUNDFLACHENZAHL (& 19 BauN-
VO)

(8 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

SO - Sondergebiet fur grol3fiachige Einzelhandelsbetriebe

Zulassig sind Lebensmittelvollsortimenter mit einer Verkaufs-
flache von mindestens 1.200 m?2 maximal 1.600 m2 sowie ein
Backshop mit Café im Vorkassenbereich mit einer Verkaufs-
flache von maximal 50 m2 im Sinne von & 11 Abs. 3 Nr. 2
BauNVO.

Zulassig sind nur Waren des nahversorgungsrelevanten Sor-
timents wie Lebensmittel, Getranke einschl. Spirituosen, Ge-
sundheit- / Korperpflege / Drogeriewaren (inkl. Putz-, Wasch-
und Reinigungsmittel) / Parfumerie- und Kosmetikartikel, Ge-
nussmittel, Tabakwaren, Zeitschriften / Zeitungen.

Der Anteil des Randsortimentes mit \Waren des zentrenrele-
vanten Sortiments wie Blumen, Papier / Burobedarf /
Schreibwaren, Bucher, Kurzwaren, Bekleidung, Haushaltswa-
ren wird auf 10 % der Verkaufsflache beschrankt.

Weiter zulassig sind der Zweckbestimmung des sonstigen
Sondergebiets dienende Buro-, Sozial- und Lagerraume sowie
sonstige dem Nutzungszweck der Anlage dienende Einrich-
tungen wie Stellplatze, Zufahrten, Einkaufswagenboxen, Fahr-
radstander, Trafostation usw.

Definition der Verkaufsflache:

Zur Verkaufsflache zahlen alle dem Kunden zuganglichen Fla-
chen, die dem Verkauf dienen, einschliefdlich Kassenzone,
Gange, Schaufenster und Stellflachen fur Einrichtungsgegen-
stande sowie innerhalb der Verkaufsflachen befindliche und
diese miteinander verbindende Treppen und Aufzuge. Eben-
falls zahlen hierzu Verkehrsflachen aufderhalb des absperrba-
ren Bereichs.

(8§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB + § 16 BauNVO)

Die Gebaudehohe (GH) darf, gemessen von der Erdgeschoss-
Rohfullbodenhdhe, bis zum hochsten Punkt des Gebaudes
maximal 10,00 m betragen.

Eine Uberschreitung der zulassigen Gebaudehdhe ist fur un-
tergeordnete, technisch notwendige Aufbauten wie Aufzuge,
Schornsteine, Luftungseinrichtungen usw. ausnahmsweise zu-
lassig.

Hinweis: Zu moglichen Uberschreitungen der Hohe baulicher
Anlagen durch Solaranlagen siehe unter Ziffer 2.1.2.

Es gelten die im Lageplan eingetragenen Werte.

Ausnahmsweise kann die Grundflache fur Anlagen nach & 19

Abs.4 BauNVO bis zu einer Grundflachenzahl von 0,90 Uber-

schritten werden, wenn:

- Stellplatze aus wasserdurchlassigem Material wie z.B.
Rasengittersteine, Rasenpflaster 0.a. hergestellt sind,

- die Vorgaben zur Durchgrunung des Plangebiets bertick-
sichtigt werden;
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

BAUWEISE (8 9 Abs.1 Nr.2 BauGB
und § 22 BauNVO)

UBERBAUBARE
GRUNDSTUCKSFLACHE
(8 9 Abs.1 Nr.2 BauGB +
§ 23 BauNVO)

FLACHEN FUR GARAGEN UND
STELLPLATZE
(8 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB

SICHTFELDER
(8 9 Abs.1 Nr.10 BauGB)

ANSCHLUSS ANDERER
FLACHEN AN DIE VERKEHRSFLA-
CHEN

(8§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

FUHRUNG VON VERSORGUNGS-
LEITUNGEN (8 9 Abs.1 Nr.13
BauGB)

LEITUNGSRECHTE
(8 9 Abs.1 Nr.21 BauGB)

- Flach- und flachgeneigte Dacher begrunt sind
(siehe Ziffer 2.1.2).

Abweichende Bauweise (a),
offene Bauweise jedoch Gebaudelangen Uber 50 m zulassig.

Die Uberbaubare Grundstucksflache wird durch Baugrenzen
bestimmt.

AuRerhalb der festgesetzten Baugrenzen sind die dem Betrieb
zugeordneten Nebenanlagen wie Einhausungen fur Einkaufs-
wagen, Abfallbehalter, Werbepylon (siehe Ziff. 2.2), Uberdach-
te Fahrradstellplatze, Abstellflachen fur Container und Mullcon-
tainer, Trafos, Uberdachungen von Stellplatzen zur Belegung
mit Solaranlagen usw. zulassig, sofern die grunordnerischen
Belange berucksichtigt werden.

Garagen sind nicht zulassig. Uberdachte Stellplatze (Carports)
sind nur zulassig, sofern diese fur die Belegung mit Solaranla-
gen erforderlich sind.

Stellplatze sind innerhalb der Uberbaubaren Grundstucksfla-
chen sowie innerhalb der mit , St" gekennzeichneten Flachen
allgemein zulassig.

Aus Grunden der Verkehrssicherheit fur wartepflichtige Kraft-
fahrer, Radfahrer und Ful3ganger mussen die erforderlichen
Sichtfelder zwischen 0,80 m und 2,50 m Hohe von standigen
Sichthindernissen, parkenden Fahrzeugen und Sicht behin-
derndem Bewuchs freigehalten werden.

Einzelbaume, Lichtmasten, Lichtsignalgeber und ahnliches
sind innerhalb der Sichtfelder moglich, sie durfen wartepflich-
tigen Fahrern, die aus dem Stand einbiegen oder kreuzen wol-
len, die Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge oder nicht motori-
sierte Verkehrsteilnehmer jedoch nicht verdecken.

Entlang der Leinzeller Strafde / L 1075 ist an der im Lageplan
entsprechend bezeichneten Stelle auf einer Breite von maxi-
mal 8 m nur eine Einfahrt fur Kraftfahrzeuge zulassig.
Entlang der Osterwiesenstralde ist an der im Lageplan ent-
sprechend bezeichneten Stelle auf einer Breite von maximal
10 m eine Ein- und Ausfahrt zulassig.

Versorgungsleitungen fur Niederspannung, Fernmeldedienste
usw. sind nur in unterirdischer Bauweise zulassig.

LR 7 - Leitungsrecht 1 :

Leitungsrecht zugunsten der 6ffentlichen Ver- und Entsor-
gungstrager zur Haltung und Unterhaltung von Ver- und Ent-
sorgungsleitungen.

LR 2 - Leitungsrecht 2:

Leitungsrecht zugunsten der EnBW ODR AG zur Haltung und
Unterhaltung einer Stromleitung mit Schutzstreifen.

Auf den hierdurch belasteten Flachen sind Einrichtungen, An-
lagen, tiefwurzelnde Bepflanzungen sowie Nutzungen aller
Art, die den Bestand oder Betrieb beeintrachtigen, nicht zu-
lassig.
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1.10

1.11.1

1.11.2

1.11.3

1.12
1.12.1

1.13

1.13.1

VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ
VOR SCHADLICHEN UMWELT-
EINWIRKUNGEN ODER ZUR VER-
MEIDUNG ODER MINDERUNG
SOLCHER EINWIRKUNGEN
(LARMSCHUTZ)

(8 9 Abs.1 Nr.24 BauGB)

Innerhalb der festgesetzten Sondergebietsflachen (SO) ist
durch geeignete MalRnahmen (z.B. Einbau von Schallschutz-
fenstern) zu gewahrleisten, dass in ruhebedurftigen Kommuni-
kations- und Arbeitsraumen ein Innenschallpegel von 35 dB(A)
nicht Uberschritten wird.

PFLANZGEBOTE (8 9 Abs.1 Nr.25a BauGB)

FUR LAUBBAUME

PFLANZGEBOT 1 (PFG1)
-DURCHGRUNUNG-

SONSTIGES

Entsprechend dem Eintrag im Lageplan sind mittel- bis gro3-
kronige Laubbaume der Pflanzliste 1 oder 2 zu pflanzen. Der
Stammumfang fur die zu pflanzenden Einzelbaume muss in
1 m Hohe Uber Gelande mind. 16 - 18 cm betragen.

Eine Abweichung vom eingetragenen Standort ist moglich,
soweit die der Ausweisung zugrunde liegende Gestaltungs-
idee erhalten bleibt.

Zur Durchgrunung ist pro 500 m2 Grundstucksflache ein min-
destens mittelkroniger Laubbaum anzupflanzen. Dabei sind
Baume der Pflanzliste 1 zu verwenden.

Fur alle zu pflanzenden Baume ist ein Stammumfang in 1T m
Hohe Uber Gelande von mindestens 16-18 cm zu verwenden.
Festgesetzte Einzelbaume oder durch Pflanzbindungen ge-
schiutzte Baume konnen auf die erforderliche Anzahl anzu-
pflanzender Baume angerechnet werden.

Nicht heimische Nadelgehblze / Koniferen (Thuja u.a.) sind
nicht zulassig.

PFLANZBINDUNGEN (8 9 Abs.1 Nr. 25b BauGB)

PFLANZBINDUNG
FUR EINZELBAUME

FLACHEN ODER MASSNAHMEN
ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND

ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,

NATUR UND LANDSCHAFT (SPE-
FLACHEN)
(8 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

ERSATZMASSNAHME E1
.OKOKONTOMARNAHME"

Die zum Erhalt ausgewiesenen Einzelbaume sind zu schutzen
und auf Dauer zu erhalten.

Es muss ein Schutz gegen Beschadigungen im Wurzelhals-
und Stammbereich gewahrleistet sein. Wahrend der Bauzeit
sind die Regelungen der DIN 18 920 zu beachten.

Generell sind abgangige Pflanzen innerhalb eines Jahres
gleichartig zu ersetzen.

Zuordnung der Ausgleichsmal3nahmen (85 9 Abs. 1a und 135a
Abs.2 BauGB)

Die im Lageplan und in den textlichen Festsetzungen erlauter-
ten Pflanzgebote und Pflanzbindungen sowie die externe Er-
satzmalinahme E1 sind Bestandteil der dkologischen Aus-
gleichsmafinahmen.

Diese Flachen oder Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung der Landschaft (SPE-Flachen) sind alle privaten
Grundstucken innerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans zugeordnet, die aufgrund der Festsetzungen dieses
Bebauungsplanes in Natur und Landschaft eingreifen.

Aus dem Okokonto der Gemeinde Iggingen werden von der
okologischen Ausgleichsmafinahme im Bebauungsplan ,,Breit-
ne — Sudlicher Ortsrand” auf Flurstuck 665/9 der Flur und Ge-
markung lggingen von den genehmigten 20.000 Okopunkten
diesem Bebauungsplan als Eingriffsausgleich 6.000 Okopunkte
zugeordnet.
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1.14

[

2.1
2.1.1

2.1.2

22

HOHENLAGE DER BAULICHEN AN-

LAGEN (8 9 Abs.3 BauGB in Verbin-
dung mit § 16 Abs.3 BauNVO)

NEBENANLAGEN
(8 14 Abs.1 BauNVO)

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Die Erdgeschoss-RohfulSbodenhohe (EFH) der Gebaude ist
gemal’ dem Einschrieb im Lageplan zwingend mit einer maxi-
malen Abweichung von +/- 50 cm festgesetzt.

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind, soweit es sich
um Gebaude i. S. d. § 2 Abs.2 LBO Bad.-Wurttbg. handelt, nur
in den Uberbaubaren Grundstucksflachen zulassig.

Hinsichtlich der Zulassigkeit sonstiger untergeordneter Neben-
anlagen wird auf die Festsetzung Ziffer 1.4 verwiesen.

(8 74 LBO)

AUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN (8 74 Abs.1 Nr.1 LBO)

FASSADEN

DACHER

WERBEANLAGEN
(8 74 Abs.1 Nr.2 LBO)

Die AuRenwande von Gebauden oder Gebaudeteilen Uber

20 m Lange sind im Abstand von mindestens 15 m vertikal zu
gliedern, z.B. durch Vorbauten, Vorsprunge, Versatze, Offnun-
gen, Glasbauten oder Wandbegrunungen mit Hilfe von Rank-
gerusten.

Zum AuRRenbereich liegende Fassaden sind zu mindestens
30% der Fassadenflache dauerhaft zu begrunen. Dabei sind
Pflanzen der Pflanzliste 3 zu verwenden.

Bei der Farbgebung der Gebaude sind nur gedeckte Farbtone
(maximaler Remissionswert von 70%) zulassig.
Reflektierende und glanzende Materialien sind mit Ausnahme
von verglasten Fassadenteilen zur passiven Energienutzung
nicht zulassig.

Dachform und Dachneigung (DN)

Zulassig sind Flachdacher und geneigte Dacher bis 25° Dach-
neigung.

Dachdeckung:

Flach- und flachgeneigte Dacher bis zu einer Dachneigung von
15° sind mindestens extensiv (Substratstarke mindestens 10
cm) zu begrunen.

Reflektierende und glanzende Materialien sind, mit Ausnahme
von flachigen Verglasungen der Dachhaut zur Passivenergie-
nutzung sowie von Anlagen fur Solarthermie und Photovoltaik,
nicht zulassig.

Solaranlagen.

Anlagen fur Solarthermie und Photovoltaik sind bei den zulas-
sigen Flach- und flachgeneigten Dachern mit einem Abstand
vom Hausgrund (Attika) von mindestens 1,00 m und einer
Hohe von maximal 1,00 m Uber der Dachflache (aufgestander-
te Anlagen) zu gestalten. Sie durfen die Sicht der Verkehrs-
teilnehmer nicht behindern und die Wirkung amtlicher Ver-
kehrszeichen nicht beeintrachtigen.

Werbeaniagen durfen nur an der Statte der Leistung ange-
bracht werden.

Sie durfen die Sicht der Verkehrsteilnehmer nicht behindern
und die Wirkung amtlicher Verkehrszeichen nicht beeintrachti-
gen.
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23

24

2.41

242

243

244

GESTALTUNG VON STELLPLATZEN
(8 74 Abs.1 Nr.3 LBO)

Zulassig sind:

- auf maximal zwei Gebaudeseite jeweils eine Werbeanlage
oder ein Werbeschriftzug mit Firmenlogo an der Wand mit
maximal 25 m? Flache;

- an der Eingangsseite zusatzlich zwei Werbeanlagen bis
maximal 12 m? Flache;

- an einer Wandscheibe durfen die Werbeanlagen im Ein-
gangsbereich die Traufhohe des Gebaudes um maximal
3,5 m Uberschreiten;

- eine freistehende Werbeanlage als Pylon oder Stele mit
maximal 8,00 m Hohe Uber Erdgeschoss-Rohful3boden-
hohe und mit Werbeflachen auf maximal zwei Seiten von
je 25 m? Flache;

- 3 Fahnenmasten mit max. 7,5 m Hohe;

- insgesamt maximal 3 Plakatwande mit jeweils maximal 10
m?2 Flache sowie 3 Plakatrahmen mit jeweils maximal 5 m2
Flache auf der Eingangsseite.

Unzulassig sind:
- Werbeanlagen auf dem Dach bzw. innerhalb der Dachflachen,

- Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht bzw.
Bildern.

Um eine Flachenversiegelung zu vermeiden sind Stellplatze
wasserdurchlassig (z.B. wasserdurchlassige Pflaster oder Drai-
npflaster, Rasenpflaster, wassergebundene Wegedecke) her-
zustellen.

Stellplatze die zur Leinzeller Straflde sowie zum Kreisverkehr
nordlich des Plangebiets hin orientiert sind, mussen mit Blend-
schutzzaunen oder dichter Bepflanzung ausreichend gegen
Blendwirkung eingegrunt werden.

GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLACHEN DER GRUNDSTUCKE (8 74 Abs.1 Nr.3 LBO)

BEGRUNUNG DER UNBEBAUTEN
FLACHEN

AUFSCHUTTUNGEN UND
ABGRABUNGEN

STUTZMAUERN

EINFRIEDUNGEN

Gelandeveranderungen sind in den Bauvorlagen grundsatzlich
darzustellen.

Alle unbebauten Flachen sind — sofern sie nicht mit zulassigen
Nutzungen belegt sind — zu begriunen, gartnerisch anzulegen
bzw. zu gestalten, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.
Steingarten (Steinschuttungen mit einzelnen Zierpflanzungen)
entsprechen dieser Regelung nicht.

sind innerhalb des Geltungsbereiches zur Herstellung des Pla-
nums von Bau- und Betriebsflachen bis zur Erdgeschossfufl3-
bodenhohe der geplanten Gebaude bzw. bis zur Oberflache
von baulichen Anlagen wie Parkplatze usw. zulassig.

sind an der Grenze zum Aufdenbereich unzulassig. Ansonsten
sind Stutzmauern bis maximal 1,0 m Hohe zulassig, entlang
der offentlichen Verkehrsflachen jedoch nur, wenn diese be-
grunt oder als bepflanzte Naturstein Trockenmauer hergestellt
werden. Mit dem Wandfuf ist ein Abstand von mindestens
0,50 m zur offentlichen Verkehrsflache einzuhalten.

sind entlang der offentlichen Stral3en nur als Hecken aus ein-
heimischen Laubgehblzen bis max. 1,20 m Hbéhe zulassig. An-
sonsten sind Einfriedungen als durchsichtige Metallzaune,
Rankzaune mit Pflanzen der Pflanzliste 3 oder als einheimische
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o

3.1

3.2

4.1

ANLAGEN ZUM SAMMELN VON
NIEDERSCHLAGSWASSER
(8 74 Abs.3 Nr.2 LBO)

Hecken mit Pflanzen der Pflanzliste 1 bis maximal 2,00 m Ho-
he zulassig.

Abschrankungen zur SchlieRung von Stellplatzanlagen
aulRerhalb der Betriebszeiten sind zulassig.

Alle Einfriedungen mussen einen Bodenabstand mindestens
10 cm betragen muss.

Erforderliche Sichtfelder fur die Grundstucksausfahrten sind
zu berucksichtigen (siehe Festsetzung Ziffer 1.6).

Zur Regenruckhaltung von unbegrunten Dachern ist ein Puf-
ferbehalter mit 2 m® Volumen je 100 m? angeschlossener
Dachflache herzustellen. Dieser Pufferbehalter muss einen
permanent offenen Abfluss von ca. 0,15 I/s / 100 m? Dachfla-
che haben.

Es wird empfohlen, einen Behalter herzustellen, der zusatzlich
zu dem erforderlichen Pufferraum noch ein gleich grofes
Speichervolumen aufweist. Das gespeicherte Wasser kann zu
GielR&zwecken bzw. fur Reinigungsarbeiten verwendet werden.
Die Verwendung dieses Wassers im Haushalt und zur WC-
Spulung etc. bedarf einer besonderen Genehmigung.

Bei der Speicherung und Verwendung als Brauchwasser sind
die Vorschriften der Trinkwasserverordnung sowie der DIN
1988 (Teil IV), DIN 1989 (Teil 1) und DIN 2001 zu beachten.
Fur begrunte Dachflachen mit einer Drain- und Vegetations-
schicht mit einer Gesamtdicke von > 15 cm (mind. extensive
Dachbegrunung) braucht anteilig kein Puffervolumen nachge-
wiesen werden.

NACHRICHTLICHE UBERNAHME VON FESTSETZUNGEN (8 9 Abs.6 BauGB)
GEHOLZRODUNGEN Erforderliche Baumfallungen und Gehdlzrodungen sind in der
(8 39 Abs.5 Nr.2 BNatSchG) Zeit vom 01.03. — 30.09. nicht zulassig.

PHOTOVOLTAIK Die Photovoltaik-Pflicht-Verordnung des Landes Baden-
Wourttemberg (PVPf-VO) ist in ihrer jeweils gultigen Fassung
zu berucksichtigen.

PFLANZLISTEN Es wird darauf hingewiesen, dass gemald § 40 Abs. 1 Nr. 4
BNatSchG bei Anpflanzungen und Ansaaten moglichst nur
Pflanz- und Saatgut zu verwenden ist, das von Mutterpflanzen
aus dem regionalen Herkunftsgebiet ,Suddeutsches Hugel-
und Bergland” stammt.

Pflanzliste1 Baume:

(Laubgehdlze im Trockenstandort) Stiel-Eiche Quercus robur
Spitz-Ahorn Acer platanoides
Hainbuche Carpinus betulus
Rot-Buche Fagus sylvatica
Eberesche Sorbus aucuparia
Winter-Linde Tilia cordata
Sommer-Linde Tilia platyphyllos

Grof3straucher / Kleinbaume:
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4.2

43

o1

5.1

5.2

Pflanzliste 2 (Stralkenbaume)

Pflanzliste 3 (Kletterpflanzen)

HINWEISE

Feld-Ahorn
Zitter-Pappel
Hange-Birke

Elsbeere

Schwarz-Erle

Sal-Weide

Wildobst versch. Sorten
Niedere Straucher:
Schlehe

Schwarzer Holunder
Trauben-Holunder
Wolliger Schneeball
Gewbdhnlicher Schneeball
Heckenrose
Kornelkirsche

Blutroter Hartriegel
Gewbdhnliche Hasel
Eingriffliger Weil3dorn
Sanddorn

Echte Brombeere

Baume:
Stiel-Eiche
Trauben-Eiche
Spitz-Ahorn
Feld-Ahorn
Hange-Birke
Hainbuche
Rot-Buche
Zitter-Pappel
Vogel-Kirsche
Eberesche
Winter-Linde

Obstbaume im Hochstamm

Efeu

Gewbdhnliche Waldrebe
Waldgeifiblatt
Schlingenknoterich
Hopfen

Echte Zaunwinde
Ackerwinde

Kletterrose

Acer campestre
Populus tremula
Betula pendula
Sorbus torminalis
Alnus glutinosa
Salix caprea

Prunus spinosa
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Rosa spec.

Cornus mas

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Hippophae rhamnoides
Rubus sect. Rubus

Quercus robur
Quercus petraea
Acer platanoides
Acer campestre
Betula pendula
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Populus tremula
Prunus avium
Sorbus aucuparia
Tilia cordata

Hedera helix

Clematis vitalba
Lonicera periclymenum
Fallopia Convolvulus
Humulus lupulus
Calystegia sepium
Convolvulus arbensis
Rosa

Freiflachengestaltungs- und Pflanzplan

Zur Beurteilung der planungsrechtlichen Festsetzungen 1.11 bis 1.12 sowie der ortlichen Bauvor-
schriften 2.3 und 2.4 ist den Bauvorlagen ein detaillierter Freiflachengestaltungs- und Pflanzplan im
Sinne von § 52 Abs.1 LBO beizufugen.

Funde

Beim Vollzug der Planung konnen bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind unverzug-
lich der Denkmalschutzbehorde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis
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5.6

5.7

zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern
die Denkmalschutzbehorde oder das Regierungsprasidium Stuttgart —Referat Denkmalpflege- mit ei-
ner Verkurzung der Frist nicht einverstanden ist (8 20 Dsch@G). Bei der Sicherung und Dokumentation
archaologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Auf die
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 27 DschG wird verwiesen.

Altlasten / Altablagerungen

Sofern Altlasten oder Verunreinigungen des Bodens, des Oberflachenwassers oder des Grundwas-
sers mit umweltgefahrdenden Stoffen im Zuge der Ausfuhrungen von Bauvorhaben bekannt werden,
ist das Landratsamt als Wasser-, Abfallrechts- und Bodenschutzbehorde zu informieren. Der belastete
Boden ist von einer von dort genannten Stelle zu entsorgen.

Bodenschutz / Erdmassenausgleich

Bei der Planung und Ausfuhrung von BaumalRnahmen ist auf einen sparsamen und schonenden Um-

gang mit Boden zu achten und jegliche Bodenbelastung auf das unvermeidbare Mal zu beschranken.
Die Hinweise gemaR Heft 10 des Umweltministeriums Baden-Wurttemberg: ,, Erhaltung fruchtbaren

und kulturfahigen Bodens bei Flacheninanspruchnahmen” sind zu beachten.

Generell gelten bei Aushubarbeiten und Bodenbewegungen die Vorgaben der DIN 19731. Vor Ausbau
der abzutragenden Bodenschichten ist der Pflanzenaufwuchs auf der Flache zu entfernen. Der Ober-
und Unterboden ist getrennt auszubauen. Erdbauarbeiten durfen nur bei trockener Witterung und ge-
eignetem Feuchtezustand des Bodens erfolgen. Unbedeckter Boden darf nicht mit Radfahrzeugen
befahren werden.

Vorrangig ist anfallendes Bodenmaterial entsprechend seiner Eignung einer Verwertung im Bereich
des Plangebietes zuzufuhren (Erdmassenausgleich). Der Erdmassenausgleich ist zu prufen und im
Zuge der Planung zu berucksichtigen (Festlegung von StraRen und Gebaudeniveaus). Sollte ein Erd-
massenausgleich nach erfolgter Prufung nicht bzw. nicht vollstandig moglich sein, sind fur die nicht
verwendbaren Aushubmassen entsprechende Entsorgungsmoglichkeiten einzuplanen.

Auffullungen aufRerhalb des Plangebietes bedurfen in jedem Fall einer Genehmigung durch das Bau-
und Umweltamt. Dem Bau- und Umweltamt bleibt vorbehalten, auf Kosten des Antragstellers, Bo-
denproben des Bodenmaterials entnehmen und chemisch-analytisch untersuchen zu lassen.

Eine gutachterliche Bewertung des anstehenden Bodens am Ausbauort, entsprechend den Vorga-
ben der ,Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums fur die Verwertung von als Abfall einge-
stuftem Bodenmaterial” (VwV-Boden), hinsichtlich einer Verwertung des u. a. bei den Erschlieffungs-
und Grundungsarbeiten anfallenden Aushubmaterials auRerhalb des Baugebietes bietet sich insbe-
sondere im Zusammenhang mit einer eventuell stattfindenden hydrogeologischen Erkundung des
Untergrundes an.

Baugrund / Geologie
Bei der Erstellung von Bauwerken innerhalb des Geltungsbereichs werden ingenieurgeologische Un-
tersuchungen nach DIN 4020 hinsichtlich der geologischen Verhaltnisse dringend empfohlen.

Grundwasser

Wird im Zuge der Baumal3nahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur
Erschlieflung gefuhrt haben, unverzuglich einzustellen; sowie das Landratsamt als untere Wasserbe-
horde zu benachrichtigen.

Mafinahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfreile-
gungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt vor Ausfuhrung anzuzeigen.

Eine standige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflachengewasser ist unzulas-
sig. Eine befristete Wasserhaltung im Zuge einer Baumafinahme bedarf immer der behordlichen Zu-
stimmung.

Oberflachenwasser

Das Baugebiet liegt an einem leicht geneigten Hang. Bei Starkregen und Schneeschmelze mit gefro-
renem Boden kann Oberflachenwasser vom Baugebiet selbst und von den AufRenflachen in Unter-
liegergrundstucke bzw. in das Baugebiet einstromen. Um Beeintrachtigungen weitestgehend zu ver-
hindern, sollten Lichtschachte und Hofflachen entsprechend Uberflutungssicher angelegt werden.
Auf den , Leitfaden Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Wurttemberg” der Landes-
anstalt fur Umwelt Baden-Wurttemberg (LUBW) und auf weiterfuhrende Informationen uber ,, Stark-
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5.9

5.10

|

regen” des Ministeriums fur Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wurttemberg (UMBW) wird
verwiesen (erhaltlich zum Download unter www./lubw.baden-wuerttemberqg.de bzw.httos.//um.baden-
wuerttemberqg.ade).

Naturschutz

Bei allen Baumafinahmen im Bereich von Baumen und schiutzenswerten Pflanzenbestanden sind alle
erforderlichen SchutzmalRnahmen mit besonderer Sorgfalt durchzufuhren, um ihren Erhalt zu sichern.
Auf die DIN 18920, die ZTV-Baum und den & 29 (1) BNatSchG sowie § 31 NatSchG Baden-
Wrttemberg wird besonders hingewiesen.

Bei Herstellung von flachigen Glasfassaden sind zur Vermeidung von Vogelschlag die fur Vogel wahr-
nehmbaren Ornilux-Scheiben oder vergleichbares Material zu verwenden.

Zum Schutz von Kleintieren sind Entwasserungs-Einrichtungen, Retentionsmulden, Schachtabde-
ckungen, Lichtschachte, Kellertreppen usw. so zu gestalten, dass Tierarten wie Insekten, Amphibien,
Reptilien und sonstige Kleintiere nicht gefahrdet werden. So sind z.B. die Gitterrostabdeckungen der
Lichtschachte mit engmaschigem Maschendraht zu versehen.

Bei der Anpflanzung von Laubbaumen im Bereich von Telekommunikationsleitungen ist das , Merk-
blatt Uber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen” der Deutschen Telekom
AG bzw. allgemein das , Merkblatt Uber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanla-
gen” der Forschungsgesellschaft fur StralRen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989, Abschnitt 3 zu
beachten. Grundsatzlich ist bei der Durchfuhrung von Baumpflanzungen darauf zu achten, dass mit
Baumen mindestens ein Abstand von 1T m von Anlagen der Versorgungstrager eingehalten wird.

Im Baugebiet sind zum Schutz von Insekten fur die Stralsenbeleuchtung sowie auch fur die private
Beleuchtung (Hofflachen, Werbeanlagen usw.) insektenfreundliche Beleuchtungskorper zu verwen-
den, die bezuglich der Lichtart (z.B. warmweifse LED-Lampen, Natriumdampf-Hochdrucklampen), der
Bauart (geschlossener Lampenkorper), dem Standort (Aufstellhdhe, Anzahl), des Spektralbereichs
(gering z.B. 570-630 nm), der Beleuchtungsgeometrie (Abstrahlung moglichst nur nach unten) sowie
der Beleuchtungszeiten die Belange des Naturschutzes berlucksichtigen.

Larmschutz

Beim Einsatz von Luftungsgeraten, Luft-Warme-Pumpen u. a. wird auf Folgendes hingewiesen: Zur
Vorbeugung von Larmbeschwerden, die von stationaren Geraten (wie z. B. Luft-Warme-Pumpen)
oder deren nach aulRen gerichteten Komponenten ausgehen, wird die Einhaltung der Grundsatze des
.Leitfaden fur die Verbesserung des Schutzes gegen Larm bei stationaren Geraten" (https://www.lai-
immissionsschutz.de/documents/leitfaden_1503575952.pdf) dringend empfohlen. Die in Tabelle 1
des Leitfadens genannten Abstande zu mafigeblichen Immissionsorten (insbesondere Wohngebau-
de oder Wohnungen in der Umgebung, auch innerhalb des Gewerbegebiets) mussen eingehalten
und die zulassigen Schallleistungspegel durfen dauerhaft nicht Uberschritten werden.

Barrierefreiheit
Soweit nach den ortlichen Erfordernissen geboten, sind im offentlichen und privaten Bereich bauliche
Anlagen barrierefrei auszufuhren. Auf die DIN 18040 und die Vorschriften der LBO wird hingewiesen.

ANLAGEN

Anlage 1 Begrundung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan
gefertigt: LKP INGENIEURE GBR, vom 15.04.2024 / 28.07.2025
UhlandstralRe 39, 73557 Mutlangen

Anlage 2 Bewertungsplan zur Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung
gefertigt: LKP INGENIEURE GBR, vom 15.04.2024
UhlandstralRe 39, 73557 Mutlangen

Anlage 3 Auswirkungsanalyse Modernisierung des Edeka-
Lebensmittelmarktes in der Gemeinde Iggingen unter
Berucksichtigung der Versorgungssituation in der Ver-
waltungsgemeinschaft Leintal Frickenhofer Hohe

11


https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden_1503575952.pdf
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden_1503575952.pdf

Textteil zum Bebauungsplan ,SONDERGEBIET LACHENFALLE"

Proj.-Nr. 1G24001

gefertigt: GMA mbH,
HohenzollernstralRe 14, 71638 Ludwigsburg

Anlage 4 Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung
gefertigt: Ingenieurburo Blaser
Umweltplanung / Stadtplanung
Martinstr. 42-44, 73728 Esslingen

Anlage 5 Lageplan zur externen Ersatzmalinahme E1
gefertigt: LKP INGENIEURE GBR,
UhlandstralRe 39, 73557 Mutlangen

Anlage 6 Bescheid Uber die Zulassigkeit einer Abweichung von
Plansatz (PS) 3.3.7.2 (Z) S. 2 — Integrationsgebot — des
Landesentwicklungsplans Baden-Wurttemberg 2002
Gefertigt: Regierungsprasidium Stuttgart

Ruppmannstrafée 21, 70565 Stuttgart

vom 18.12.2023

vom Januar 2024

vom 28.07.2025

Vom 28.05.2025
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7. VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss (8 2 Abs. 1 BauGB) vom 29.01.2024
2. Ortsubliche Bekanntmachung von Nr. 1 (§ 2 BauGB) am 06.02.2024
3. Fruhzeitige Burgerbeteiligung (8§ 3 Abs. 1 BauGB) vom 06.05.2024 bis 05.06.2024
4.  Auslegungsbeschluss (83 BauGB) am 28.07.2025
5. Ortsubliche Bekanntmachung von Nr. 4 (§ 3 BauGB) am
6. Offentliche Auslegung des Planentwurfes (8 3 BauGB) vom bis
7.  Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB) vom
8.  Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes gemaf? § 10 Abs.3 BauGB vom

durch ortsubliche Bekanntmachung der Satzung

Fur den Bebauungsplan mit ortlichen Bauvorschriften:

Gemeindeverwaltung Planbearbeiter
lggingen, den .................... Mutlangen, den 15.04.2024 / 28.07.2025

LKP INGENIEURE GBR,

UHLANDSTRASSE39 73557 MUTLANGEN
TELEFON (07171104470 TELEFAX07171/10447-70
post@kp-ingenieure.de

Kot

Burgermeister Feldmeyer Unterschrift

Ausgefertigt:
Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch Zeichnung, Far-

be, Schrift und Text mit dem hierzu ergangenen Beschluss des Gemeinderates vom ................ Uberein-
stimmt und dass die fur die Rechtswirksamkeit malRgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden.

Gemeindeverwaltung, den ................

Burgermeister Feldmeyer
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